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В современных условиях повышение технико-экономической эф-

фективности отработки угольных пластов в шахтах неразрывно связано с 

проведением работ по дегазации угольных пластов, так как высокая газо-

носность пластов является существенным фактором, сдерживающим высо-

кую производительность очистных работ. 

Используя физический эффект геомеханического гистерезиса, автор 

разрабатывает и обосновывает метод циклического газодинамического 

воздействия на угольный пласт с целью повышения эффективности дега-

зации. 

Автор использует известные достижения в области напряжено-

деформированного состояния, на основе которых формулирует  уравнения 

связи между напряжениями и деформациями, описывающие закономерно-

сти сорбционной усадки и разбухания угля с учетом особенностей геоме-

ханического гистерезиса. Автором выполнена оценка средних сорбцион-

ных напряжений в условиях зажатой среды. 

Автор теоретически обосновал и практически доказал в ходе шахт-

ных экспериментов, что при перепадах давления метана в дегазационной 

скважине более 5 бар в области вокруг угольного пласта возникают де-

формации, сравнимые с предельными деформациями угля при сжатии или 

растяжении. 

Автором показано, что способ циклического газодинамического 

воздействия можно реализовать простыми техническими средствами, дос-

тупными на каждом угольном предприятии. 

В ходе проведения работ автором поставлена и решена на изобрета-

тельском уровне вспомогательная техническая задача – измерение объема 

и длины функционирующих дегазационных скважин. 

Автореферат написан доступным техническим языком, исключаю-

щим двойное толкование. 

В качестве замечаний по работе следует отметить: 

Автором описан метод определения объема и длины скважины в 

общем случае, однако не указана возможность и достоверность результа-

тов применения разработки в обводнённых условиях. 



 
 


